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Venma to firma $wiadczaca ustugi produkcyjne dla branzy z zakresu techniki grzewczej.
Powstata w 2014 r. i od poczatku swojej dziatalnosci zajmuje sie produkcjg palnikéw na pellet.
Poczatkowo byt to przydomowy, jednoosobowy zaktad produkujgcy jeden rodzaj palnikow.
Obecnie produkuje kilkanascie modeli o réznych mocach i wielkosciach z mozliwoscig
dostosowania do indywidualnych potrzeb Klientéw.

W 2016 r. siedziba firmy zostata przeniesiona do wiasnego zaktadu zlokalizowanego na
obszarze potudniowo-wschodniej czesci Polski w bliskim sasiedztwie Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w Pustkowie, gdzie dysponuje wiasnym obiektem produkcyjno-biurowym. W
lipcu 2018 r. ruszyta kolejna rozbudowa zaktadu. Nowa inwestycja to nie tylko lepsze warunki
pracy ale rébwniez zwiekszenie zatrudnienia.

Obecnie marka VENMA wraz z markg Vasti nalezg do spdétki Maczka Group.

Wsrod swoich odbiorcow Venma posiada grupy produkcyjne, mate i Srednie przedsiebiorstwa
oraz klientéw indywidualnych. Wspdtpracujemy z najlepszymi  producentami z branzy
grzewczej. Sprzedaz skoncentrowana jest nie tylko na rynku krajowym, ale i zagranicznym.
Wychodzac naprzeciw potrzebom klientéw do naszej oferty dotgczyta sprzedaz artykutow CO.,
doradztwo techniczne, szkolenia grupowe, indywidualne oraz serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny.

(¥) + 4814 658 42 00 Slé[m
"]

e biuro@venma.pl

@ facebook.com/venmapl ™

Whtascicielem marki VENMA jest Maczka Group Sp. K. www: venma.pl
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DYSTRYBUCIJA

Palniki pelletowe Venma kupisz w Polsce oraz za granica. Wspdtpracujemy z dystrybutorami z
wiekszosci krajow europejskich. Jedli jeste$ zainteresowany podjeciem wspdfpracy lub szukasz
naszego partnera branzowego - zapraszamy do kontaktu.

Przedstawiciel Venma - Polska
. Przedstawiciel Venma - Europa
Janusz Marusiak

Krzysztof Szymaszek
e j.marusiak@maczkagroup.pl

e k.szymaszek@maczkagroup.pl

@ (+48) 608 094 185
@ (+48) 662 933 989



JEDEN WYBOR

WIELE MOZLIWOSCI

ZABEZPIECZENIE PPOZ

SLIMAK PODAJACY

AUTOMATYCZNE
CZYSZCZENIE PALENISKA

WENTYLATOR
NADMUCHOWY ZAPALARKA CERAMICZNA

WSZYSTKO POD KONTROLA

® Palniki serii Comfort to urzadzenia oparte na dziataniu ruchomego rusztu. Jest to
sprawdzony oraz niezawodny system do czyszczenia palnika ze zgorzeli czy popiotu
powstajgcego w procesie spalania pelletu. System rusztu ruchomego stosujemy od
poczatku dziatalnosci z palnikami automatycznymi.

® Zastosowanie innych rozwigzann oraz markowych podzespotdw czyni palnik
niezawodnym oraz bezobstugowym urzadzeniem.

* Dzieki zastosowaniu zapalarki ceramicznej wzniecenie ognia odbywa sie bardzo
szybko co przektada sie rowniez na mniejsze zuzycie energii elektrycznej.

®* Motoreduktor z przektadnia zebatg oraz wentylator promieniowy, to wydajne oraz
bardzo ciche urzadzenia.

® Staranne wykonanie oraz wysokiej klasy materiaty uzyte do budowy palnika pozwolg

na dtugoletnig prace urzadzenia.
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ZABEZPIECZENIA
PPOZ

Jednym z zabezpieczen PPOZ
zastosowanych w naszych palnikach jest
wsyp z klapka, ktora otwiera sie podczas
wsypu paliwa do palnika i zamyka wraz z
ostatnim ziarnkiem pelletu.

Klapka  PPOZ  zapobiega  cofnieciu
ptomienia w przypadku, gdy uzytkownik
zapomni  wyczysci¢ kociot lub w innych

awaryjnych sytuacjach.

AUTOMATYCZNE
CZYSZCZENIE

Czyszczenie palnika nigdy nie byto fatwiejsze.
Sttownik liniowy w pofaczeniu z automatyka
oraz naszg konstrukcjg zapewnia
automatyczne oczyszczanie paleniska palnika
z popiotu oraz zgorzeli powstatych w
procesie spalania paliwa.

Czyszczenie odbywa sie cyklicznie i to Klient
w zaleznosci od zapotrzebowania oraz jakosci
spalonego paliwa wybiera czestotliwos¢
czyszczenia. Zastosowanie takiej technologii
czyni urzgdzenie catkowicie bezobstugowym.

ZAPALARKA CERAMICZNA

Zapton paliwa to najwazniejszy etap pracy
palnika, poniewaz bez tego inne etapy
bylyby bezuzyteczne, dlatego tez w
naszych urzgdzeniach stosujemy
nowoczesne ale bardzo  wytrzymate
zapalarki.

Wysokiej klasy zapalarka w potgczeniu z
innowacyjnym systemem przeptywu
powietrza zwieksza sprawnos¢ oraz zuzywa
zywotnos¢ zapalarki.




PALNIK PELLETOWY

COMFORT

10116 | 25| 35 |

Palniki serii Comfort to flagowy produkt marki Venma, o prostej, modutowej budowie. Wystepujg one w zakresie
mocy 10 — 35 kW. Niewatpliwie najwiekszym atutem tych palnikdw jest mechanizm sitownika liniowego, ktéry
oczyszcza palenisko z powstatego zuzlu i popiotu.

Palniki serii Comfort to urzgdzenia oparte na dziataniu ruchomego rusztu. Jest to sprawdzony oraz niezawodny
system do czyszczenia palnika ze zgorzeli czy popiotu powstajgcego w procesie spalania pelletu. Dzieki
zastosowaniu zapalarki ceramicznej wzniecenie ognia odbywa sie bardzo szybko, co przekfada sie na mniejsze

zuzycie energii elektrycznej.

_1_9_1
Almm] BImm] Clmm]l D[mm] E[mm] ==
COMFORT 10 100 95 185 41 61
COMFORT 16 110 10 185 45 55 < g
COMFORT 25 125 125 215 35 51 :
COMFORT 35 137 137 240 33 41 . .
c 300
SLIMAK
PODAJACY 22749
204

AUTOMATYCZNE B
CZYSZCZENIE PALENISKA

WENTYLATOR ZAPALARKA
NADMUCHOWY CERAMICZNA ¥ LA
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PALNIK PELLETOWY

COMFORT R

46 - 85 [ 100 - 150 | 200 - 500 |

Palniki Comfort R to seria urzadzen o mocach od 46 kW do nawet 500 kW. Te o mocach od 100 kW doskonale
sprawdzg sie w duzych budynkach, jak szkoty, hotele, hale magazynowe, czy produkcyjne. Palniki Venma duzej
mocy (od 100 kW) wyposazone s w standardzie w ceramike, co przekiada sie na wyzszg temperature spalania
oraz wydiuza zywotnos$¢ palnika. Z kolei palniki przemystowe od mocy 200 kW mozna kupi¢ w zestawie z
automatycznym odpopieleniem, ktore pozwala znaczaco wydtuzy¢ okres, w ktdérym palnik pracuje bezobstugowo.

Almm]  BImm] Clmm] D[mm] E[mml Flmm] Glmm] H[mm]

COMFORT R 46 660 362 279 39 178 50 178 48

COMFORT R 58 700 362 279 39 178 50 178 48 H:

COMFORT R 70 750 408 306 60 198 54 199 51

COMFORT R 85 800 408 306 60 198 54 199 51

A [mm] B [mm] C[mm] DI[mm] E[mm] Flmm] GImm]l H[mm]

COMFORTR100 925 650 370 360 260 250 307 307

COMFORT R 125 975 650 370 360 260 250 307 307

A4
COMFORTR 150 1035 650 370 360 260 250 307 307 A AL
v

COMFORTR 200 963 724 430 410 332 312 400 380

COMFORTR 250 1025 786 430 410 332 312 400 380 - H

COMFORTR 300 1088 849 430 410 332 312 400 380

A [mm] B [mm] CImm] D[mm] E[mm] FImm] G[mm] H [mm]

COMFORT R 400 1046 252 399 647 429 67,5 461 70 | c ]

COMFORTR500 1171 377 399 772 429 67,5 461 70

596
560

601
721




PALNIK PELLETOWY

COMFORT S

20 | 25 | 35 |

Palniki serii Comfort S to nowoczesne oraz zaawansowane urzadzenia do spalania biomasy w
postaci pelletu drzewnego. Palniki te posiadajg obrotowag komore spalania, zmiana jej potozenia
w trakcie pracy palnika oczyszcza palenisko z zuzlu i popiotu powstatego na wskutek spalania
paliwa.

Rozpalanie, palenie, wygaszanie oraz czyszczenie w palniku odbywa sie automatycznie, co czyni
palnik urzgdzeniem o wysokim komforcie uzytkowania.

COMFORT S 20 COMFORTS 25  COMFORT S 35 . o
A [mm] 464 494 518

B [mm] 183 213 e o N
C [mm] 129 129 140 B

D [mm] 51 51 45 8 I

SLIMAK
PODAJACY

WENTYLATOR ZAPALARKA OBROTOWA
NADMUCHOWY CERAMICZNA KOMORA SPALANIA
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PALNIK PELLETOWY

COMFORT T

16 |

Palnik pelletowy Comfort T to potaczenie, prostoty, funkcjonalnosci i wytrzymatosci. Modutowa
budowa palnika, utatwia jego obstuge i prace konserwacyjne. Z kolei odlewana gtowica palnika
wraz z rusztem wydtuza jego zywotnosc.

COMFORT T 16

A [mml] 430
B [mml] 246
C [mm] 114
D [mm] 49
26424
A
8 229
25 P58

114

e
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ZASOBNIKI

NA PELLET
POJEMNOSC WYSOKOSC SZEROKOSC GLEBOKOSC
ZASOBNIK 300 | 300 dm3 1350 mm 630 mm 630 mm
ZASOBNIK 600 | 600 dm3 1550 mm 880 mm 880 mm
ZASOBNIK 1200 | 1200 dm3 1660 mm 1050 mm 1050 mm

Istnieje takze mozliwos¢ wykonania zasobnika na pellet na zamdwienie tj. o dowolnych wymiarach, dzieki czemu
mozna go bedzie dopasowac do danej kottowni.

PODAJNIKI

PELLETU

Podajnik jest nieodtgcznym elementem palnika. Odpowiada on za transport paliwa z zasobnika do palnika. Praca
podajnika jest sterowana przez sterownik, a podawanie paliwa odbywa sie cyklicznie wedtug ustawien na
sterowniku. Podajnik VENMA jest urzadzeniem bardzo praktycznym, mozna regulowa¢ diugos¢ tak aby
dopasowac do kazdej kottowni.

e Kat pracy 0° do 45°,

¢ Wykonany ze stali galwanizowanej (odporny na korozje),

e Energooszczedny (25 W),

e Dilugosc seryjna 2 m.

REGULATORY

POKOJOWE S e
Regulatory pokojowe umozliwiajg zarzadzanie temperaturg w pomieszczeniach. j -
Dostepne w wersji przewodowej i bezprzewodowej w opcji z zasilaniem bateryjnym P
|
=
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STEROWNIKI

DO PALNIKOW PELLETOWYCH

ST-976 ST-976K ST-976G ST-976D ST-71M Bruli v. 3.5

Zasilanie [ ] () ) [ ] [ J [ ]
Pompa CO [ J [ J [ ] [ ] [ ] [ )
Pompa CWU [ J [ J o [ ® ®
Pompa dodatkowa 1 () [ ® [ - [
Pompa dodatkowa 2 [ [ J ® ) - [
Zawor mieszajacy [ ) [ J [ J o - [ J
Zawor mieszajacy 1 O O (@) O - O
Zawor mieszajacy 2 O e} ®) o - e}
Automatyczne czyszczenie o [ J [ J [ J [ J [ J
TERMIK [ ] [ J [ ] [ J [ J [ J
Czujnik STB - - - - = -
Czujnik temperatury CO [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Czujnik temperatury CWU ® ® [ e} ® ®
Czujnik temp. zaworu [} [ O @) [ ] [
Czujnik temp. powrotu ) @) @) ¢ - )
Czujnik temp. zewnetrznej e ) o) e - [ J
Czujnik spalin O O O O O [ J
Czujnik temperatury C1 [ ) [ ) o) ¢) [ ]
Czujnik temperatury C2 o o) o) o o
Regulator pokojowy ) o o o 1) ® Séﬁg}gwy)
Hallotron dodatkowy @) O @) = - @)
Wentylator wyciggowy 0 @ ) o - -
Obstuga buforu [ ] [ J [ ] [ ] [ ] [ ]
Sterowanie przez internet O o 0] O (@] [ J
Wyboér wyswietlacza - - [ - - -
Montaz na szynie DIN - - [ ] - - -
Witacznik zasilania poza modutem  _— - () - = -
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Producent zastrzega sobie wprowadzenia zmian parametrow technicznych oraz wyposazenia specyfikacji oferowanych towaréw. Zawarte
W niniejszym katalogu informacje nie stanowig zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczegdlnych
warunkach sprzedazy konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a takze nie stanowig opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2
Ustawy. Niniejszy Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Rzeczywisty wyglad produktow moze rézni¢ sie od
grafik przedstawionych w katalogu.
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